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Bäume schützen und in Szene setzen

Aguss Baumschutzsysteme

– Baumschutzroste

– Baumschutzgitter
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Bäume schützen und in Szene setzen

Mit den Aguss Baumschutzsyste-
men und bietet Aguss alle tech-
nischen Voraussetzungen zur op-
timalen Sicherung des Lebensbe-
reiches von Stadtbäumen. 
Gesundes Grün und gute Optik: 
Beide Ansprüche lassen sich mit 
den Aguss Baumschutzsystemen 
optimal erfüllen.
Sowohl Baumroste als auch Baumschutz- 
gitter stellen sicher, dass Bäume auch in 
verdichteten Räumen einen Lebensraum 
erhalten.

Warum Baumschutz?
Bäume in besiedelten Bereichen unter-
stehen einem erheblichen Nutzungs-
druck (befahren, anfahren, Fahrräder  
anlehnen)
Resultate sind
– � Bodenverdichtungen, die die Luft- und 

Wasserzufuhr beeinträchtigen
– � Anfahrschäden, die den Stamm und 

somit die „Versorgungsleitungen“ des 
Baumes zerstören.

Derartige Stressoren können durch 
Baumschutzroste und -gitter abgehalten 
werden.

Was leisten Bäume?
	 Bäume verringern den Staubteil in der 	

	 Luft
	 Bäume liefern Sauerstoff
	 Bäume senken die Lufttemperatur
	� Bäume verdunsten Wasser und erhö-

hen somit die Luftfeuchtigkeit
	 Bäume verringern den Lärm
	 Bäume bringen Natur und Grün in die 		

	 Stadt
	 Bäume gestalten die Stadt und führen 	

	 den Stadtverkehr
	 Bäume fördern das Wohlbefinden

In vielen Fällen ist die Pflanzung von Bäu-
men sogar gesetzlich vorgesehen.
In jüngster Zeit wird die Leistung von 
Pflanzen bzw. Bäumen in der Stadt zur 
Verringerung der Feinstaubbelastung 
neu diskutiert.
Bei allen Baumaßnahmen gilt es, ästhe-
tisch ansprechende sowie dauerhafte 
technische Lösungen zu finden.

Unterstützung für die Planung von Stra-
ßenbäumen in der Stadt finden Sie auch 
im Internet unter:

www.galk.de 
Straßenbaumliste der Ständigen Konfe-
renz der Gartenamtsleiter beim Deut-
schen Städtetag (GALK)

www.f-l-l.de  
(Forschungsgesellschaft Landschaftsent-
wicklung Landschaftsbau)
Empfehlungen für Baumpflanzungen,  
Teil 1 und 2
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Aguss Baumschutzroste und -gitter

Aguss Baumschutzroste
Mit den Aguss Baumschutzrosten wird 
der Wurzelbereich vor einer Verdichtung 
geschützt. Eine ausreichende Sauer-
stoffzufuhr sowie Durchlüftung des Wur-
zelbereiches werden sichergestellt.
Durch verschiedene Designvarianten 
oder auch durch den Einbau von Boden-
strahlern im Baumschutzrost sind der 
Gestaltungsfreiheit keine Grenzen ge-
setzt. 

Aguss Baumschutzgitter
Aguss Baumschutzgitter schützen den 
Baum vor Beschädigungen, die z. B. 
durch versehentliches Anfahren oder 
durch Abstellen von Fahrrädern den 
Stamm dauerhaft beschädigen und so-
mit das Überleben des Baumes beein-
trächtigen können.

	 Aguss Baumschutzsystem	 Seite 	 4

	 Aguss Baumschutzroste Radialdesign	 Seite 	 5

	 Aguss Baumschutzroste Radialdesign mit Lampenöffnung	 Seite 	 6

	 Aguss Baumschutzroste Strahlendesign quadratisch, rechteckig	 Seite 	 7

	 Aguss Baumschutzroste Strahlendesign rund	 Seite 	 8

	 Aguss Baumschutzroste Strahlendesign mit Lampenöffnung	 Seite	 9

	 Aguss Baumschutzroste Diagonaldesign	 Seite 	 10

	 Aguss Baumschutzroste Lineardesign/ Aguss Baumschutzgitter	 Seite 	 11

	 Standard Einbaubeispiel	 Seite 	 12

	 Bodenstrahler Einbaubeispiel	 Seite 	 13

	 Inhalt

Aguss Baumschutzrost, 
freitragend mit Stahl-Unterkonstruktion
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Aguss Baumschutzroste bestehen aus 
einer feuerverzinkten Stahlunterkon-
struktion einschließlich Rahmen und ei-
nem Baumrost aus Gusseisen nach EN-
GJL 250 DIN EN 1561 (Grauguss GG 25). 
Die Beschichtung der gusseisernen 
Baumroste erfolgt mit einer hochwerti-
gen zinkphosphathaltigen Epoxydharz-
grundierung und einem 2-komponentigen 
Strukturlack in RAL 9005 tiefschwarz. 
Aguss Baumroste gibt es alternativ für 
ungebremste Radlasten bis 15 kN oder 
bis 50 kN. Runde und quadratische For-
men sind im klassischen Strahlen- und 
Radialdesign verfügbar. Quadratische 
Baumschutzroste stehen ebenfalls in 
den architektonisch geradlinigen Linear- 
und Diagonaldesigns zur Verfügung.
Die Größen reichen von 125 bis 300 cm 
Außenmaß. Die kreisförmige Mittelöff-
nung beträgt 60, 70, 80, 110, 125 oder 
150 cm.

Eigenschaften
  in 4 verschiedenen Designs erhältlich
 � in Größen von 125 cm bis 300 cm  

lieferbar
 � freitragend mit Unterkonstruktion 

aus Stahl verzinkt
 � Konstruktionshöhe einschließlich  

Unterkonstruktion je nach Größe  
8 bis 14 cm

 � Innendurchmesser je nach Größe  
60 cm, 80 cm, 110 cm, 125 cm, 
150 cm

 � besteht aus Grauguss EN-GJL 250 
DIN EN 1561

  Tragfähigkeit 15 oder 50 kN
 � einschließlich eines bzw. zweier  

Bewässerungsdeckel je Rost
 � optional mit Öffnung für Bodenstrah-

ler 
 � Baumschutzgitter in 3 verschiedenen 

Design vorhanden

Aguss Baumschutzsystem 

Optional können die Standard-Baumroste mit 

einer Öffnung für BEGA-Bodenstrahler geliefert 

werden

Baumschutzroste und Baumschutzgitter: 

Sicherer Schutz für Wurzel- und Stammbereich

Dem Nutzungsdruck widerstehen: Baumschutz-

roste schützen den Wurzelbereich in Stellplatz-

bereichen und bieten zusätzlichen Parkraum
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Nennmaß
cm

Öffnung
cm

Einbauhöhe
cm

Teile Bewässe-
rungs-
deckel

Aguss  
Artikel-Nr.

15 kN 50 kN15 kN 50 kN

125 x 125
150 x 150
150 x 150
180 x 180
190 x 190
200 x 200

Ø 60
Ø 70
Ø 60
Ø 70
Ø 70
Ø 70

8
8
8
8
9
10

10
10
10
12
12
14

4
4
4
4
4
4

1
1
1
1
1
1

313350
313351
313610
313352
313353
313354

313400
313401
313611
313402
313403
313404

250 x 250
300 x 300

Ø 70
Ø 80

10
10

14
14

8
8

2
2

313355
313356

313405
313406

Ø 125
Ø 150
Ø 150
Ø 180
Ø 190
Ø 200

Ø 60
Ø 70
Ø 60
Ø 70
Ø 70
Ø 70

8
8
8
8
8
10

10
10
10
12
12
14

4
4
4
4
4
4

1
1
1
1
1
1

313357
313358
313612
313359
313360
313361

313407
313408
313613
313409
313410
313411

Ø 250
Ø 300

Ø 70
Ø 80

10
10

14
14

8
8

2
2

313362
313363

313412
313413

Aguss Baumschutzroste im Radialdesign

Klassisches Design in sieben Größen und 
jeweils 2 Formen: Aguss Baumschutzro-
ste im Radialdesign mit einer Schlitzweite  
von 16 mm. Außenform rund oder quadra-
tisch, jeweils mit runder Innenöffnung.
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Aguss Baumschutzroste im Radialdesign mit Lampenöffnung

Nennmaß
cm

Öffnung
cm

Einbauhöhe
cm

Teile Bewässe-
rungs-
deckel

Aguss  
Artikel-Nr.

15 kN 50 kN15 kN 50 kN

150 x 150
180 x 180
190 x 190
200 x 200

Ø 70
Ø 70
Ø 70
Ø 70

8
8
9
10

10
12
12
14

4
4
4
4

1
1
1
1

313800
313801
313803
313802

133827
313828
313829
313830

250 x 250
300 x 300

Ø 70
Ø 80

10
10

14
14

8
8

1
1

313804
313805

313831
313832

Ø 150
Ø 190

Ø 70
Ø 70

8
8

10
12

4
4

1
1

313806
313808

313833
313835

Optional können die Standard-Baumroste 
mit einer Öffnung für BEGA-Bodenstrah-
ler geliefert werden.

Achtung!
Zusammen mit BEGA-Bodenstrahlern bestellen!
Bitte bestellen Sie zusammen mit den BEGA-Bodenstrahlern pro Leuchte 2 Befesti-
gungsschrauben Nr. 541086 (M5x50), um die Leuchten optimal im Baumrostseg-
ment befestigen zu können.
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Aguss Baumschutzroste im Strahlendesign, 

quadratisch und rechteckig

Nennmaß
cm

Öffnung
cm

Einbauhöhe
cm

Teile Bewässe-
rungs-
deckel

Aguss  
Artikel-Nr.

15 kN 50 kN15 kN 50 kN

125 x 125
150 x 150
180 x 180
190 x 190
200 x 200
200 x 200

Ø 60
Ø 70
Ø 70
Ø 70
Ø 70
Ø 125

8
8
8
9
10
10

10
10
12
12
14
14

4
4
4
4
4
4

1
1
1
1
1
1

313364
313365
313366
313367
313368
313614

313414
313415
313416
313417
313418
313615

250 x 250
300 x 300
300 x 300

Ø 70
Ø 80
Ø 150

10
10
10

14
14
14

8
8
8

2
2
2

313369
313370
313616

313419
313420
313617

215 x 150 135 x 70 8 – 6 1 313458 –

190 x 190 Ø 110 8 12 4 1 313600 313602

190 x 190 Ø 70 8 12 8 1
313600

+
313604

363602
+

313604

Aguss Baumschutzroste im Strahlende-
sign mit einer Schlitzweite von 14 mm. 
Ob quadratisch oder rund: Das Strahlen-
design stellt in der Gestaltung eine klas-
sische Variante dar. 
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Aguss Baumschutzroste Strahlendesign, rund

Um die Baumrostöffnung nach einigen 
Jahren dem wachsenden Stammumfang
anpassen zu können, bietet Aguss spezi-
ell für das Strahlendesign ein System an, 
welches  vom Innendurchmesser 70 cm 
auf 110 cm erweitert werden kann. Das 
Erweiterungsset besteht aus einer Stahl- 
unterkonstruktion einschl. eines vierteili-
gen Gussrostes.

Nennmaß
cm

Öffnung
cm

Einbauhöhe
cm

Teile Bewässe-
rungs-
deckel

Aguss  
Artikel-Nr.

15 kN 50 kN15 kN 50 kN

Ø 125 
Ø 150 
Ø 180 
Ø 190 
Ø 200 
Ø 200 

Ø 60
Ø 70
Ø 70
Ø 70
Ø 70
Ø 125

8
8
8
8
10
10

10
10
12
12
14
14

4
4
4
4
4
4

1
1
1
1
1
1

313371
313372
313373
313374
313375
313618

313421
313422
313423
313424
313425
313619

Ø 250
Ø 300
Ø 300

Ø 70
Ø 80
Ø 150

10
10
10

14
14
14

8
8
8

2
2
2

313376
313377
313620

313426
313427
313621

Ø 190 Ø 110 8 12 4 1 313601 313603

Ø 190 Ø 70 8 12 8 1
313601

+
313604

313603
+

313604

variabler Innenduchmesser

variabler Innenduchmesser
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Nennmaß
cm

Öffnung
cm

Einbauhöhe
cm

Teile Bewässe-
rungs-
deckel

Aguss  
Artikel-Nr.

15 kN 50 kN15 kN 50 kN

150 x 150
180 x 180
200 x 200

Ø 70
Ø 70
Ø 70

8
8
10

10
12
14

4
4
4

1
1
1

313812
313813
313815

313839
313840
313842

Ø 190 Ø 70 8 12 4 1 313820 313847

Ø 250 Ø 70 10 14 8 1 313822 313849

Aguss Baumschutzroste Strahlendesign, mit Lampenöffnung

Optional können die Baumroste mit einer 
Öffnung für BEGA-Bodenstrahler gelie-
fert werden.

Achtung!
Zusammen mit BEGA-Bodenstrahlern bestellen!
Bitte bestellen Sie zusammen mit den BEGA-Bodenstrahlern pro Leuchte 2 Befesti-
gungsschrauben Nr. 541086 (M5x50), um die Leuchten optimal im Baumrostseg-
ment befestigen zu können.
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Nennmaß
cm

Öffnung
cm

Einbauhöhe
cm

Teile Bewässe-
rungs-
deckel

Aguss  
Artikel-Nr.

15 kN 50 kN15 kN 50 kN

150 x 150
180 x 180
200 x 200

Ø 70
Ø 70
Ø 70

8
8
10

10
12
14

4
4
4

1
1
1

313437
313438
313440

313430
313431
313433

180 x 180
200 x 200

Ø 70
Ø 70

8
10

12
14

4
4

1
1

313823
313824

313825
313826

Aguss Baumschutzroste im Diagonaldesign

Aguss Baumschutzroste im modernen  
Diagonaldesign.
Mit den Außenabmessungen von 150, 
180, 200 oder 250 cm bietet Aguss eine 
weitere Gestaltungsvariante für gesun-
des Grün in der Stadt. Die Schlitzweite 
des Diagonaldesigns beträgt 16 mm.

Achtung!
Zusammen mit BEGA-Bodenstrahlern bestellen!
Bitte bestellen Sie zusammen mit den BEGA-Bodenstrahlern pro Leuchte 2 Befesti-
gungsschrauben Nr. 541086 (M5x50), um die Leuchten optimal im Baumrostseg-
ment befestigen zu können.
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Nennmaß
cm

Öffnung
cm

Einbauhöhe
cm

Teile Bewässe-
rungs-
deckel

Aguss  
Artikel-Nr.

15 kN 50 kN15 kN 50 kN

150 x 150
180 x 180
200 x 200

70 x 70
70 x 70
70 x 70

8
8
10

10
12
14

4
4
4

1
1
1

313450
313451
313452

313455
313456
313457

weitere Kombinationen bitte anfragen

Baumschutzgitter sind grundsätzlich  
feuerverzinkt einschließlich Pulverbe-
schichtung in RAL 9005.  
Andere RAL- und DB-Farbtöne auf An-
frage. 

Aguss Baumschutzroste im geradlinigen Lineardesign passen sich 
der modernen Architektur an und bieten ebenfalls optimalen Schutz 
für gesundes Grün in der Stadt.  
Schlitzweite 16 mm.

Aguss Baumschutzroste Lineardesign

Aguss Baumschutzgitter 
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Optional: Höhenverstellung am 
Baumschutzgitter (Gefälleaus-
gleich)
Für diese Ausführung muss ein zusätz-
liches Schraubenset (Art.-Nr. 313311 
bestellt werden)
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                                 Höhe      Art.-Nr.
                                 (cm)

Radial- und Strahlendesign Strahlendesign ID-110
Diagonal-
design

Linear-
design

Typ I 182 313500 X

Typ II 182 313501 X X X

Typ III 182 313502 X

Typ IV 138 313503 X

Typ V 182 313504 X

Typ VI 182 313505 X X X

Typ VII 182 313506 X

Typ VIII 182 313507 X

Typ IX 182 313508 X X X

Typ X 182 313509 X

Typ XIV 182 313515 X

Typ XVI 182 313517 X
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Aguss Baumroste sind als freitragende 
Scheiben konzipiert, die lediglich am äu-
ßeren Rand der Baumgrube auf einem 
bauseitigen Streifenfundament aufge- 
lagert werden. Bei der Erstellung der 
Fundamente ist auf die Einbauhöhe der 
Stahlunterkonstruktion zu achten, damit 
ein niveaugerechter Einbau der Baum-
roste gewährleistet ist.
Nachdem die zweiteiligen Unterkonstruk-
tionen miteinander verschraubt sind und 

Ortbeton C 12

Befestigung für 

Baumschutzgitter

Guss-Baumrost

Stahlunterkonstruktion

Hoch-, Tiefbordstein mind. 10 cm Stärke

Rahmenhöhe „X“

Beispiel einer Stahlunterkonstruktion

Aguss Baumschutzsysteme 

Einbaubeispiel

bündig aufliegen, werden die einzelnen 
Segmente der Gussroste zusammenge-
schoben und mit Bügelschrauben ver-
bunden.

Aguss Baumschutzgitter werden mit Hil-
fe von Verbindungshaken an die Aguss 
Baumroste montiert.
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Die Stahlunterkonstruktion sollte auf einem 

durchgehenden Streifenfundament aufliegen

BEGA-Bodenstrahler Nr. 8007, 8013, 8017, 

8034 o. ä. können problemlos in ACO Baum-

schutzroste mit speziellen Öffnungen eingebaut 

werden.

18
5

5

12
5

Ø 175

226

245

Ø200

Ø225
Ø238

Ø270

20

15

5

Achtung:
Zusammen mit BEGA-Bodenstrahlern bestellen!
Bitte bestellen Sie zusammen mit den BEGA-Bodenstrahlern 
pro Leuchte 2 Befestigungsschrauben Nr. 541086 
(M5x50), um die Leuchten optimal im Baumrostsegment 
befestigen zu können.
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Aguss – klassischer Kanalguss für den Straßen- und Tiefbau

Die Aguss Vertrieb GmbH ist die auf klas-
sische Kanalgussprodukte fokussierte 
Vertriebsgesellschaft der ACO Gruppe.

Mit den Produktbereichen
Straßen- und Hofabläufe
Schachtabdeckungen
Baumschutzroste
Kabelschachtabdeckungen

werden die wesentlichen Segmente im 
Bereich Kanalguss komplett abgedeckt.

Der Aguss Vertriebsstandort seit Januar 2009 in Aarbergen: Michelbacher Hütte – eine moderne 

Gießerei, die auf eine lange Tradition zurückblickt

Aguss im Internet
Informationen über unsere Produkte und 
die aktuelle Preisliste stehen für Sie 
auch zum Download auf den Aguss Inter-
netseiten zur Verfügung. 
Prospektmaterial fordern Sie gerne bei 
uns direkt an.

www.aguss.de
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Straßen- und Hofaufsätze

Schachtabdeckungen

Baumschutzroste

Kabelschachtabdeckungen

Das Aguss Produktsortiment

Aguss Vertrieb GmbH

Michelbacher Hütte 
65322 Aarbergen
Tel. 06120 28-8600 
Fax 06120 28-8700
info@aguss.de 
www.aguss.de

Ein Unternehmen der ACO Gruppe.


